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FICHA TÉCNICA
Canalizaciones Inoxidables, S.L.

®

Canal sifónica para duchas de pavimento vinílico con con salida vertical de Ø75 mm. El cuerpo de la canal 
está fabricado en polipropileno e incorpora una junta de EPDM de 2 mm de espesor para el sellado del vinilo. 
Dispone de brida de pinzamiento atornillada, de acero inoxidable AISI304 de 2 mm de espesor. La reja para 
la canal está fabricada en acero inoxidable AISI304 de 1,5 mm de espesor, va atornillada y es perforada 
ref. 015 con agujeros cuadrados de 5x5 mm apta para clase de carga K3 según normativa EN1253. Sifón 
extraíble con sistema automático de cierre y apertura que se mantiene cerrado para evitar malos olores y se 
abre cuando fluye el agua. Caudal de evacuación 0,8 l/s. Incluye patas de nivelación y anclaje al hormigón.

Referencia
salida vertical Longitud

903088060VVIN 600

903088070VVIN 700

903088080VVIN 800

903088090VVIN 900

903088100VVIN 1000

Medidas en mm

130 88

630 / 730 / 830 / 930 / 1030
590 / 690 / 790 / 890 / 990

206
126

Ø75

Detalles de producto CANAL VINÍLICA LINE salida vertical

Datos técnicos:

canal

tornillos brida

reja

brida de pinzamiento

tornillos reja

sifón

soportes cuerpo canal

patas de nivelación y 
anclaje al hormigón

junta EPDM


