NCAINOX® INSTRUCCIONES DE MONTAJE
Canalizaciones Inoxidables, S.L.

Canal de ducha Light éy

Instrucciones de montaje CANAL LIGHT 393048

Facil y rapida impermeabilizacion de duchas. Adaptable a cualquier espacio y necesidades.

0 Compruebe que en el interior de la caja estan todos los elementos:
*  Canal Light con tapa recoge-cabellos

«  Sifén extraplano de ABS sifénico y rotativo 360° con tela
impermeabilizante termosoldada de 33x33 cm

*  Opcional: Tela impermeabilizante SKY de 1,5x2 m

Conecte el sifén extraplano al bajante, siempre en el centro de la canal. Prepare el suelo del plato de ducha con una

e capa de cemento cola y adhiera la tela que viene termosoldada al sifon. Opcional: puede solapar la tela SKY de 1,5x2 m
sobre el resto del cemento cola con la ayuda de una llana. Es recomendable incluso hacerlo también en la pared, minimo
20 cm. Se recomienda usar masilla de poliuretano en la unién entre las diferentes capas de tela. En instalaciones junto a
la pared, el sifén puede doblarse por el pliegue premarcado en el disco con la tela termosoldada para adaptarse al angulo
de 90°.

Recorte el sobrante de tela Conecte el tubo de la canal
e sobre el orificio del sifén donde 0 dentro del orificio del sifon vy
conectara el tubo de la canal. proceda a ajustar y rellenar el
plato de ducha con cemento,
volviendo a nivelar el suelo para
mantener la pendiente hacia la

canal.

Alicate el plato de ducha y las
o paredes pudiendo utilizar

cemento cola directamente
sobre la tela. A continuacion,
rejunte con borada las juntas
del suelo y pared (gres, gresite,

poder realizar el registro.

qf

I e Coloque la tapa extraible en el centro para

porcelanico...) finalizando asila e
instalacién de sunuevo platode |\ |\
ducha.

Con la canal Light de Cainox habra realizado una correcta
aplicacion del producto, impermeabilizando perfectamente
su plato de ducha y consiguiendo que éste sea extraplano,
estético y duradero.

Si necesita asesoramiento técnico puede contactar con nosotros: Telf. 93 465 46 16 - E-mail: info@cainox.com - www.cainox.com



