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marco inox

válvula antirretorno
extraíble

parte inferior

reja inox.
10x10

tapa anti-olor

sifón

Material: 
Marco y reja de acero Inoxidable AISI 304.
Cuerpo sifónico de polipropileno.
Salida horizontal de Ø50 mm.

Peso: 
0,25 kg

Caudal de evacuación: 
0,5 l/s
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Sumidero de 100x100 mm de cuerpo sifónico fabricado en polipropileno totalmente desmontable para  
facilitar su limpieza, salida horizontal de Ø50 mm. Marco y reja de acero inoxidable en AISI 304 acabado en 
color negro. Incorpora válvula antirretorno y manguito de unión.

Datos técnicos:

90

Ø50
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100

incluye manguito de unión 
H/H para conectar a cualquier 
tubo de Ø50 mm

Sumidero Economic Noir 100x100 mm salida horizontal
Ref. TB102N

*El acabado negro en acero inoxidable se logra mediante el tratamiento PVD (Deposición Física de Vapor), un recubrimiento cerámico que se deposita como una película delgada 
sobre el metal. Este acabado ofrece alta resistencia a la corrosión, impacto, abrasión y temperaturas elevadas. Además, es impermeable a los rayos UV, no destiñe, soporta  
ambientes químicos agresivos y no se daña con productos de limpieza. El proceso PVD es también ecológico, ya que no utiliza subproductos peligrosos.


