NCAINOX® FICHA TECNICA

Canalizaciones Inoxidables, S.L.

Tapas de Registro Estancas &(V

Detalles de producto referencia TRO1ANP (antideslizante)

Tapa de registro estanca ciega cuadrada para trafico peatonal, provista de una junta de estanqueidad de
EPDM que garantiza una total resistencia tanto a los acidos como a las oscilaciones de temperatura al
mismo tiempo que consigue una estanqueidad, potenciada mediante el apriete de 4 tornillos de cierre tipo
allen.

Para simplificar su fijacion al hormigén, dispone de unas patas de anclaje impidiendo de este modo los
posibles desajustes del armazén evitando al mismo tiempo las filtraciones.
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Acero inoxidable AISI 304 o AISI 316L.
El espesor de la tapa es de 3 mm y el del marco es
de 1,5 mm. La altura del marco es de 70 mm.

Medidas disponibles:

TRO1300300ANP 300x300 210x210
TR01400400ANP 400x400 310x310
TRO1500500ANP 500x500 410x410
TR01600600ANP 600x600 510x510
TR01700700ANP 700x700 610x610
TR01800800ANP 800x800 710x710
TRO1900900ANP 900x900 810x810
TRO0110001000ANP 1000x1000 910x910

Medidas en mm
Fabricacion a medida bajo peticion

Datos técnicos:
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