CAINOX FICHA TECNICA

Canalizaciones Inoxidables S.L.
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Detalles del producto de referencia TRE-05-80

Descripcion:

Tapa de registro estanca, fabricada en acero galvanizado o aluminio de 3 mm, disefiada para todo tipo de
pavimento y apta para cargas B125, segun norma EN 124.
Informaci - n del producto:

Material: Acero galvanizado o aluminio, en chapa de 3
mm de espesor. Todos los componentes est8n cortados
con I8ser para su mayor precisi-n.

Datos técnicos:

Tapa de registro provista de una junta de neopreno que garantiza la estanqueidad al agua (en
condiciones normales de lluvia) y tambi®n a los gases.

Los bordes est8n cortados en plano para evitar cualquier efecto antiest®tico. Se suministran con tornillos de
bloqueo para aumentar su seguridad y con llave para su apertura.
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. . Medidas Marco Exterior (mm
Medidas de luz libre (mm) Galvanizado AIunSinio) Peso (Kgs.)
200 x 200 310 x 310 x 80 314 x 314 x 80 11
300 x 300 410 x 410 x 80 414 x 414 x 80 16
400 x 400 510 x 510 x 80 514 x 514 x 80 20
500 x 500 610 x 610 x 80 614 x 614 x 80 25
600 x 600 710 x 710 x 80 714 x 714 x 80 30
700 x 700 810 x 810 x 80 814 x 814 x 80 35
800 x 800 910 x 910 x 80 914 x 914 x 80 40
900 x 900 1010 x 1010 x 80 | 1014 x 1014 x 80 45
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