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Banda de solape de 15 cm de ancho por 20 metros de largo, adecuada para asegurar el sellado de las 
uniones de nuestra Tela SKY tanto en parámetros horizontales como verticales.

Datos técnicos:

La lámina impermeabiliante SKY cumple con el Reglamento de Productos de la Construcción (UE) nº 305/2011.  

Se fabrica bajo el control de calidad ISO 9001.

Material:

Membrana impermeable compuesta por dos  
láminas de PP (Polipropileno) no tejido soldadas 
con una lámina intermedia de PE (Polietileno)  
extrusionado. 

Instrucciones de instalación:

Para hacer el solape de varias piezas de tela 
SKY, se han de colocar una sobre otra por 
la zona premarcada con líneas intermitentes 
y fijar la unión con masilla de poliuretano. 
Una vez pegadas ambas piezas, se colocará 
la banda sobre la unión, también utilizando 
la masilla de poliuretano, para asegurar el  
sellado de las mismas.

Detalles de producto referencia BANDA

2 láminas Polietileno
no tejidas

1 lámina Polietileno 
extrusionado

Impermeable
Total estanqueidad

Impermeable
al vapor

Flexible
Facilita la instalación en  
temperaturas extremas

Textura ligeramente rugosa
para una máxima adherencia 

de cemento cola

Vídeo instalación 
en terrazas y patios

Vídeo instalación
en duchas y baños


